REPORT OF THE TECHNICAL CONSULTANT 
ORGAN OF ST. ANDREW’S PRESBYTERIAN CHURCH, 
SAINT-LAMBERT, QUEBEC. 


BUILDER: FRANLIN LEGGE, OPUS 99, 1931 


Date of Visit: Saturday, April 3, 2004. 
GENERAL REMARKS 


The organ at St. Andrew’s was purchased from Olgivy’s department store in the 1940's. 
There are a few such instruments located in churches in Montreal, the most notable of 
which is to be found at what was previously Saint Luke’s United Church on Decarie 
Boulevard. Apparently Ogilvy’s sold instruments from a number of Canadian and 
American builders, but the “aesthetic” approach was always consistent: all of these 
instruments can be categorized as “theatre organs”, usually intended for public halls, 
theatres or private residences. They are heavily unified, pressures are often high and their 
compositions tend to favour a type of orchestral imitation inspired by the early 20" c. 
American builder Robert Hope-Jones. The character of these organs is also evident in the 
use of certain stop names: while the present specification reads much like traditional 
church organs of this period, the chests bear the original names such as “Tibia” for 
Bourdon, “Clarabella” for the original Melodia, etc. 


BASIC SPECIFICATION (see attached report from the organist for details on 
unification) 


Great 


Source 
Legge thick-walled, mainly lead 


Bourdon Legge wood, very large, thick 
walls 


Casavant 1973? 


Swell (enclosed) 


Violin Diapason lead, marked “Gt” 


probably Casavant 
Casavant 1973? 


St. Andrew’s Presbyterian Church 
486 Birch Ave, St. Lambert, Quebec 
Franklin Legge Opus 99, 1931 

Stop list and Unification original 


Great: 


Open Diapason 
Bourdon 
Salicional 
Principal 

Flute 

Fifteenth 


8 
8 
8 
4 
4 


Z 


61 pipes 

61 pipes 

0 from Swell 

12 ext. from Open Diapason 
12 ext. from Bourdon 

12 ext. from Principal 4 


Mixture IV prepared on console only 


Trumpet 

Swell 16 to Great 
Swell 8 to Great 
Swell 4 to Great 


Swell: 


Lieblick - Gedeckt 
Violin Diapason 
Gedeckt 
Salicional 

Flute 

Violina 
Sesquialtera 
Piccolo 

Larigot 

Oboe 

Tremulant 

Swell 16 to Swell 
Swell 4 to Swell 


Pedal: 


Gedackt 
Bourdon 
Principal 
Basse Chorale 
Posaune 
Great to Pedal 
Swell to Pedal 
1-5 General 
Full Organ 


528 Pipes total 


8 


61 pipes 


12 ext from Gedeckt 8 

54 unified to Flute 4 (first 7 from Gedekt 8) 
61 pipes 

61 pipes 

12 ext. from Gedekt 8 

12 ext. from Salicional 8 

0 pipes, 2 2/3 - 13/5 taken from Gedekt? 
12 ext from Gedekt 8 and Flute 4 

0 mutation from Violina 4 

61 pipes 


0 from Swell (12 pipes out of expression) 

0 First 12 double valve on Gedakt, rest from Gt Bourdon 
0 from great Bourdon 

0 from great Open Diapason 

12 pipes ext from Great trumpet 


RAPPORT DU CONSULTANT TECHNIQUE 
AU SUJET DE L’ORGUE DE L’EGLISE ST-EUGENE 
DE GRANBY 
O. JACQUES LTEE, 1943, OPUS 267 


OBSERVATIONS GENERALES 


L’orgue de St-Eugéne date du méme époque que |’église, c’est-a-dire le début des années 
’40, une période sombre pour Ia civilization occidentale, pour |’architecture et pour la 
facture d’orgue... 


Cet instrument se trouve dans le jubé, divisé en deux buffets. Les boiseries des deux 
buffets sont en contreplaqué teint assez foncé; les fagades sont composées de quelques 
tuyaux en alternance avec des grillages. Dans le buffet de gauche le facteur a logé le 
Grand-orgue et le Positif avec les jeux de Pédale distributes de part et d’autre. Dans le 
buffet de droite se trouve la section du Récit. La console de trois claviers, munie de 
“tilting tablets”, fait face 4 l’instrument. 


Pour des raisons profondement mystérieuses, Odilon Jacques a choisi d’installer les 
tuyaux de la Fliite 16 de la Pédale directement derriére la facade, produisant l’effet d’une 
boite expressive presque fermée en permanence pour la division du Grand-orgue. De 
plus, le Positif est munis de deux miniscules ouvertures derriére ce mur de tuyaux de 
Flite 16. Le tout est enfouis dans une chambre. Du cété du Récit la disposition est 
normale, avec ouvertures des deux cdtés du buffet. 


L’acoustique de |’église St-Eugéne est généreuse, idéale pour la musique. 
LA COMPOSITION 


GRAND-ORGUE (pression 3 1/2”, 2 sommiers) 


Montre 8 

Hohl flute 8 

Salicional 8 

Prestant 4 

Flite harmonique 4 (métal) 

Doublette 2 

Mixture I] c C#4 
13/5 3 1/5 
2 2/3 5 1/3 


Trompette 8 


RECIT (pression 4”, 2 sommiers) 


Bourdon 16 
Principal 8 
Bourdon 8 
Gambe 8 
Céleste 8 
Violon 4 
Piccolo 2 
Cornet III 
Hautbois 8 

Voix Humaine 8 


POSITIF (pression 3 1/2”, 1 sommier) 


Violon Principal 8 

Mélodie 8 

Dulciane 8 

Fifite d’amour 4 (métal, bouchée) 
Nasard 2 2/3 (métal, bouchée) 
Flageolet 2 (conique) 

Tierce | 3/5 


PEDALE (pression 3 1/2”) 


Flite 16 

Bourdon 16 

Bourdon doux 16 (Récit) 
Violoncelle 8 

Flite 8 (de la Flite 16) 
Bourdon 8 (du Bourdon 16) 


ETAT DE CONSERVATION ET DE FONCTIONNEMENT 
|. Les parties mécaniques 


La transmission est electro-pneumatique avec des sommiers de type ventil. La qualité de 
la main d’oeuvre et des matériaux est inégale. Par exemple, deux sommiers (au Grand- 
orgue et au Récit) ont des fissures df a la secheresse, ce qui cause des cornements aux 
changements de temperature. Pour éviter des problémes de cornement, les pieds de 
plusieurs tuyaux au Récit ont été bouchés avec du “duct tape”. Les tubes de plomb qui 
lient les sommiers postés aux sommiers princiaux ont été remplacés par des tubes en 
plastique. La qualité de ce travail laisse 4 desirer, car la colle utilisée pour fixer les tubes 
aux sommiers est assez faible et les tubes ne tiennent pas tous en place. 


Le cuir des reservoirs et des joints de porte-vent montre des signes de secheresse, mais 
les planches a boursettes (puffs) sont encore en bon état. En générale, l’instrument est 
assez propre a |’intérieur. Il y a des signes d’infiltration d’eau au Positif, mais il semble y 
avoir peu de dommages au sommier. 


2. La tuyauterie 


Toute la tuyauterie de métal est d’un alliage en forte proportion de plomb; il est A noter 
que les tailles sont un peu moins généreuse que celle que l’on observe chez Casavant au 
méme époque. Avec quelques exceptions, la tuyauterie est assez bien conservée (voir 
photos). 


3. La Console 


Les claviers et le combinateur fonctionnait convenablement lors de cette visite. Selon les 
informations fournies, la firme Laliberté-Paiement a été engagé pour recuirer des 
pneumatiques de la console, mais toutes les pneumatiques du sélecteur sont crevés (voir 
photos). D’ailleurs, |’examen de la console nous laisse perplexe sur la nature de ces 
travaux qui ont cofités quelques $8,000.. 


Aussi, pendant plusieurs années le Frére Laramée a entretenu cet instrument. II a ajusté 
l’action et surtout fais des accords pour Pacques et Noel. 


RECOMMANDATIONS 


L’orgue de St-Eugéne ne peux pas étre consideré un instrument “patrimonial”, d’abord de 
par son 4ge relativement jeune, mais aussi par la qualité inégale de sa facture. Par contre, 
curieusement les orgues d’Odilon Jacques ont souvent des elements que |’on de trouve 
pas chez ses contemporains. Dans ce cas-¢i, c’est le “jeu de tierce” au Positif. Biensfr, la 
Mélodie de 8 ne constitute pas une base convenable pour le jeu de tierce, mais cela apart, 
les autres composantes sont corrects, méme assez intéressantes. 


1. Les fissures aux sommiers du Grand-orgue et du Récit doivent étre corrigés. Ce travail 
peut étre assez considerable, dependant de la gravité des dommages. 


2. Les pneumatiques de console, les reservoirs (incluant le reservoir de la soufflerie), les 
tremolos, les distributeurs et les tirages de jeux devrait étre recuirés et ajustés. Les 


connections de tubes en plastiques verifiées et solidifies. 


3. Si possible, il faudrait rélocaliser (ou méme enlever!) la Fifite 16 de la Pédale pour 
dégager le Grand-orgue et le Positif. 


4. Une égalisation de tous les jeux suivi par un accord générale finirait le tout. 


Il est 4 noter que cet instrument est utilisé réguliérement pour les offices et aussi pour des 
concerts, et il joue un role important dans la vie de la Paroisse. 


Christopher Jackson 
14 avril, 2004. 


